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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИТА

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИТ
Горнодобывающая промышленность
–	�сортировка щебня, песка и гравия – сортировка 

руды, угля, кокса
–	сортировка шлаков, щепы – дренаж

Химическая, фармацевтическая 
и пищевая промышленность
–	�сахарные заводы, пивные заводы, 

шоколадные фабрики
–	�мясная промышленность, 

производство напитков
–	процессы отвердения, продавливания
–	�процессы дренажа, сушки, ферментации

Машиностроение
–	�кожухи машин, вентиляторов, лифтов
–	�закалочные корзины, ограждающие 

сетки в раме

Строительство
–	�бетонные работы
–	�упаковка
–	�переработка

Водоснабжение
–	�гидроэлектростанции
–очистные сооружения
–дренажные процессы
–процессы фильтрации

Архитектура
–архитектурные элементы объектов
–	применение в интерьере
–	защитные и декоративные решетки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер ячейки
–	�основным, определяющим свойством сита 

является внутренний размер отверстия сита (мм)

Форма ячейки
–	�квадратные, прямоугольные или щелевые

Диаметр проволоки
–толщина проволоки в мм

Размеры сита
–	�ширина и длина – дана в мм

Закрепление сита
–	�сита закрепляются либо натягиваются 

в грохотах

Свободная площадь
–	�процентная часть всех отверстий на общей 

площади сита: 
Fº = w2/(w+d)2 × 100 (%), где w – это размер 
ячейки (мм) и d – это диаметр проволоки (мм)

Площадь сортировки
–	�площадь сита, по которому движется 

сортировочный материал

Мокрая сортировка
–	�сортировка, при которой поверхность 

сита вместе с сортировочным материалом 
интенсивно орошается водой

Предел заполнения
–	�конечный уровень сита, где проходит 

сортировочный материал

Предел сортировки
–	�размер в мм, который делит материал на 

надрешетный и подрешетный

Надрешетные
–для зерен, больших по размеру предела 
сортировки

Подрешетные
–	�для зерен, меньших по размеру предела 

сортировки

Точность сортировки
–�точность, с которой сортируются зерна 

разных размеров

Звонящий механизм
–	�переводит корпус грохотов в вибрационное 

движение

Формы вибрационного движения
–	�прямолинейная, круговая, эллиптическая и 

комбинированная форма

Двойная амплитуда
–	�расстояние крайних позиций сортировочной 

площади, измеряемое в направлении 
колебаний

Амплитуда
–неполная двойная амплитуда

Угол наклона
–	�угол, который образует сортировочная 

поверхность с горизонтальной плоскостью
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СИТО С ПОПЕРЕЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
1: крепежные винты

2: усеченная шайба

3: сито с фальцем

4: металлическая натяжная балка

5: подпорки сита (ребра в грохотах)

6: защитный резиновый профиль

7: бока грохотов

8: зазор, необходимый для натяжения сита

Spa (мм): ширина натянутого сита, измеряемая 
за пределами фальца

Fl (мм): длина фальца

Gl (мм): общая длина фальца с нахлесткой

A1, A2... (мм): шаг подпорок сита

v: превышение

СИТО С ПРОДОЛЬНЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ
Spi (мм): длина сита, измеряемая 
продольно от внутренней до 
внутренней стороны фальца

Spia (мм): длина сита, измеряемая 
продольно от внутренней до 
внешней стороны фальца

Fl (мм): длина фальца

X (мм): расстояние оси винта от 
крайней части сита

B (мм): шаг винтов

L (мм): длина винтов

d (мм): диаметр винтов 
(M12–M20)

A1, An... (мм): шаг подпорок

Укрепление сита 
с выступом

GlFl

Выступ 
50 ммНаправление 

движения

Сито

Fl

Spa

Поток

1. сито

2. сито

3. сито

Gl

Fl

X B B

d

Sp
ia

L

X

Направление 
потока

Направление 
потока

FlFl

Spi

Fl

Spia

A1 A2 A3 An

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИТА В ГРОХОТАХ

Spa(15–20 мм)

A1

8

7

1

2

3 v

5
6

A2 A3 An

4 4
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ТИПЫ ФАЛЬЦЕВ

Другие варианты по желанию заказчика (приваренный лист либо профиль и т. д.)

A-falc
R: радиус фальца 
(стандарт R – 6 мм)

~50

~30°

R

~25
Двойной A-falc
R: радиус фальца 
(стандарт R - 6 mm)

~40

R

~25

~25°

B-falc
R: радиус фальца 
(стандарт R - 6 мм)

~50

~25

R

Двойной B-falc
R: радиус фальца

~50

R

C-falc
Резьба от M12–M20

A-falc, приваренный 
внизу
R: радиус фальца

~25°

R

4

A-falc приваренный 
вверху
R: радиус фальца ~25°R

4
A-falc для продольного 
крепления
R: радиус фальца

~2
5°

R

4

A-falc с прикрывающим листом
L: длина 
прикрывающего 
листа

L

A-falc – гнутая проволока
R: радиус фальца

~2
5°

R

Продольно натянутое
сито с В-фальцем «S»

Продольно натянутое 
сито с В-фальцем

Продольно натянутое 
сито с B+C-фальцем и 
крепежными винтами

Продольно натянутое 
сито с переходным 
листом на В-фальц

Spi Spi Spi Spia
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защитные резиновые профили
∤	�для подпорки и защиты сит в месте контакта 

с подпирающими ребрами
∤	�материал: чёрный каучук 

(профиль № 10 силиконовая версия)

Боковая натяжная планка
∤	�для укрепления поперечно натянутых 

на грохоты сит
∤	�поставляются различной длины 

и с отверстиями для крепежных 
винтов либо без них

Распыляющая форсунка
∤	�для мокрой сортировки
∤	�материал: полиуретан
∤	�с 6 размерами отверстий: 

диаметр 4, 5, 7, 9, 11 и 25 мм
∤	�скрепляющее соединение 

с внешней резьбой ¾“
∤	�также можно заказать штык 

и быстродействующую муфту 
с внутренней либо внешней резьбой ¾“

№ 1

№ 5

№ 8 № 3

№ 10
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ПРОВОЛОЧНЫЕ СИТА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

ПРОВОЛОЧНОЕ СИТО С ДВОЙНЫМ КРЕПОМ 
С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ (ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ)

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов

Характеристика
∤	� более устойчивая 

форма ячейки
∤	� более точная сортировка
∤	� более плотное плетение 

сита
∤	� подходит для сортировки 

более крупных фракций
∤	� возможность приварить 

фальц в более тяжелой 
версии

∤	� фальцевание для 
продольного либо 
поперечного натяжения

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� конструкционная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали

∤	� изготовление в рулонах 
либо форматы по 
ширине 2 000 мм

∤	� фальцевание по длине 
фальца 3 000 мм

Размер ячейки
∤	� 9–100 мм в зависимости 

от толщины проволоки
∤	� квадратная ячейка
∤	� прямоуголь ная ячейка

Диаметр проволоки
∤	� 2,5–12,5 мм

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки
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ПРОВОЛОЧНЫЕ СИТА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

ПРОВОЛОЧНОЕ СИТО С ПРОСТЫМ КРЕПОМ 
С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ (ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ)

Характеристика
∤	� простой креп
∤	� особенно подходит для 

сортировки меньших 
по размеру фракций у 
сухощавых материалов

∤	� фальцевание 
для продольного 
либо поперечного 
натяжения

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� конструкционная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали
∤	� изготовление в рулонах 

либо форматы по 
ширине 2000 мм

∤	� фальцевание по длине 
фальца 3 000 мм

Размер ячейки
∤	� 1,25–26 мм в зависимости 

от толщины проволоки
∤	� квадратная ячейка
∤	� прямоугольная ячейка

Диаметр проволоки
∤	� 0,8–6 мм

Пояснения
∤	 �w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки

w

d

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов



8 ПРОВОЛОЧНЫЕ СИТА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

ПРОВОЛОЧНОЕ СИТО, ГЛАДКОЕ С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 
(ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ)

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов

Характеристика
∤	� более плотное плетение
∤	� можно сортировать как 

гладкой, так и шершавой 
стороной

∤	� возможно использовать 
в качестве подкладки 
под технические ткани

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� конструкционная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали
∤	� изготовление в рулонах 

либо форматы по 
ширине 2 000мм

∤	� фальцевание по длине 
фальца 3 000 мм

Размер ячейки
∤	� 5–150 мм
∤	� квадратная ячейка
∤	� прямоугольная ячейка

Диаметр проволоки
∤	� 1,5–12,5 мм

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки

w

d
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9ПРОВОЛОЧНЫЕ СИТА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

ПРОВОЛОЧНОЕ СИТО С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ 
ИЗГИБАМИ, С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 
(ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ)

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов

Характеристика
∤	� более свободный 

переплет сита
∤	� большое соотношение 

между размером ячеек и 
диаметром проволоки

∤	� обычно используется в 
рамах (решетки, заборы, 
крыши, заграждения)

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� конструкционная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали
∤	� изготовление в рулонах 

либо форматы по 
ширине 2 000 мм

Размер ячейки
∤	� 8–150 мм
∤	� квадратная ячейка
∤	� прямоугольная ячейка

Диаметр проволоки
∤	� 1,25–10 мм

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки

w

d
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10 ПРОВОЛОЧНЫЕ СИТА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

ПРОВОЛОЧНОЕ СИТО, СВАРЕННОЕ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ, С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 
(ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ)

Характеристика
∤	� точный размер ячейки
∤	� плотное плетение
∤	� проволока 

ориентирована вдоль 
либо поперек тока 
материала, по запросу 
заказчика

∤	� возможность приварить 
фальц в более тяжелой 
версии

Материал и формат
∤	� износоустойчивая 

марганцевая сталь
∤	� нержавеющая сталь
∤	� форматы фальцевания 

для продольного либо 
поперечного натяжения 
по длине фальца 3 000 мм

∤	� размеры согласно 
требованиям заказчика

Размер ячейки
∤	� 15–135 мм
∤	� квадратная ячейка
∤	� прямоугольная ячейка

Диаметр проволоки
∤	� 5–20 мм

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки

w

d

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов
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11ПАЛЬЦЕВЫЕ СИТА

ПАЛЬЦЕВЫЕ СИТА

w d

L
P

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов
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Характеристика
∤	� модуль сита 

представляет собой 
самостоятельно 
уложенные 
прутья (пальцы) 
в полиуретановом 
гнезде, что позволяет 
увеличить их амплитуду 
и соответственно эффект 
самоочищения 

∤	� сита монтируются на 
подпорки, которые 

вставляются между 
боковин грохотов

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� по желанию для 

более длительного 
срока службы пальцы 
можно покрыть слоем 
полиуретана

∤	� модули можно заказать 
отдельно либо вместе с 
подпорками

Размер щели
∤	� 5–76 мм

Диаметр проволоки
∤	� 10–16 мм

Размеры
∤	� макс. ширина подпорки 

может составлять 
1 600 мм (для более 
широких необходимо 
перестроить 
конструкцию)

∤	� макс. длина свободных 
прутьев 450 мм

Пояснения
∤	 �w: размер щели
∤	� d: диаметр проволоки
∤	� L: длина проволоки 

включая укладки
∤	� P: свободная длина 

проволоки
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АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА

АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ВОЛНИСТОЙ ПРОВОЛОКОЙ

Характеристика
∤	� эффект самоочищения 

возможен благодаря 
двойной амплитуде 
горизонтально 
волнистой проволоки

∤	� для большей прочности 
и более длительного 
срока службы на 
плетения можно 
нанести армирующий 
полиуретановый слой

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали
∤	� фальцевание по длине 

фальца 2 000 мм

Размер ячейки
∤	� 1,25–38 мм
∤	� продольная 

горизонтальная 
волнистая проволока 
образует квадратные 
ячейки

Диаметр проволоки
∤	� 1–5 мм

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки
∤	� t: шаг поперечных 

проволок

w

t

d

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов
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Eva NOVOTNÁ
Lístek s poznámkou
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ



13АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА

АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ВОЛНИСТОЙ ПРОВОЛОКОЙ

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов

Характеристика
∤	� эффект самоочищения 

возможен благодаря 
двойной амплитуде

∤	� для большей прочности 
и более длительного 
срока службы на 
установленные на 
опорах плетения можно 
нанести армирующий 
полиуретановый слой

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали
∤	� фальцевание по длине 

фальца 2 000 мм

Размер ячейки
∤	� ширина 0,7–40 мм
∤	� длина зависит от 

расстояния переплетов
∤	� вертикальная волнистая 

проволока образует 
прямоугольные ячейки

Диаметр проволоки
∤	� 0,8–8 мм

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки
∤	 �t: шаг поперечных 

проволок

w
d

t
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14 АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА

АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА С РОВНОЙ ПРОВОЛОКОЙ 
И ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

w
d

t

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов

М
Е

ТА
Л

Л
И

Ч
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К
И

Е 
С

И
ТА
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Р

Ф
А
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Ы
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Характеристика
∤	� большая свободная 

площадь
∤	� высокая 

производительность 
сортировки

∤	� эффект самоочищения 
возможен благодаря 
колебаниям продольных 
прутьев

∤	� для большей 
устойчивости и 
более длительного 

срока службы на 
переплеты можно 
нанести армирующий 
полиуретановый слой

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� конструкционная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали

∤	� фальцевание по длине 
фальца 2 000 мм

Размер ячейки
∤	� 1,25–16 мм
∤	� продольная ровная 

проволока образует 
вместе с плетением 
длинные прямоугольные 
ячейки

Диаметр проволоки
∤	� 0,8–4 мм

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки
∤	 �t: шаг поперечных 

проволок



15АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА

АРФАОБРАЗНЫЕ СИТА С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ВОЛНИСТОЙ И РОВНОЙ ПРОВОЛОКОЙ 
(ДОСЕР АРФА)

Чешский
продукт

Немецкий
продукт

Бесплатная 
консультация
на месте

Сервис
обслуживания
клиентов

w

t

d1

d
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Характеристика
∤	� эффект самоочищения 

возможен благодаря 
колебаниям продольных 
прутьев

∤	� для большей 
устойчивости и 
более длительного 
срока службы на 
установленные 
на переплеты на 
опорах можно 

нанести армирующий 
полиуретановый слой

∤	� ровная проволока 
не допускает 
переключение сита

Материал и формат
∤	� пружинная сталь
∤	� конструкционная сталь
∤	� пружинная 

нержавеющая сталь
∤	� остальные виды 

нержавеющей стали

∤	� фальцевание по длине 
фальца 2 000 мм

Размер ячейки
∤	� 2–18 мм
∤	� горизонтальные 

волнистые и ровные 
прутья вместе образуют 
треугольные ячейки

Диаметр проволоки
∤	� 1–4 мм

∤	� ровная проволока 
обладает большим 
диаметром, чем 
волнистая проволока

Пояснения
∤	� w: размер ячейки
∤	� d: диаметр проволоки
∤	� d1: диаметр продольной 

волнистой проволоки
∤	 �t: шаг поперечных 

проволок



ПРОГРАММА ПОСТАВОК
Металлические сита

Сварные сита

Технические ткани

Конвейерные ленты

Сортировочное 
устройство Liwell

Арфаобразные сита

Щелевые сита

Фильтровальные ткани

Настилы и ступени

Системы ограждений

Полиуретановые сита

Лабораторная программа

Фильтры

Тянутые 
перфорированные листы

Закалочные корзины

Резиновые сита

Конвейерные ролики

Сетки от насекомых

Перфорированные 
материалы

Животноводческая сетка

ООО «ЕвроСИТЕКС» 
(Euro SITEX s.r.o.)
K Podlesí 630 
261 01 Příbram VI 
Czech Republic

T: +420 318 494 109 
F: +420 318 494 110 
E: eurositex@eurositex.cz 
www.eurositex.cz

ООО «СКРИНСЕРВИС» 
SCREEN SERVIS spol. s r.o.
Luběnice 156 
783 46, Czech Republic

T: +420 585 150 094-5 
F: +420 585 311 462 
E: screenservis@screenservis.cz 
www.screenservis.cz 
www.ploty-sita.cz 
www.tahokov-derovaneplechy.cz


